<table>
<thead>
<tr>
<th>Processor</th>
<th>Model</th>
<th>Frequency (MHz)</th>
<th>System</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Bobcat</td>
<td>1800</td>
<td>4 x 1600MHz; 2016 Intel Core i7-6700K; P cores, CPI: 1.65</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>K10 45nm</td>
<td>1700</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>K10 32nm</td>
<td>1600</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Bulldozer</td>
<td>1500</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Zen</td>
<td>1400</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Zen 2</td>
<td>1400</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Zen 3</td>
<td>1300</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Zen 4</td>
<td>1200</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Raptor Cove</td>
<td>1100</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Golden Cove</td>
<td>1000</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Tiger Lake</td>
<td>900</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Ice Lake</td>
<td>800</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Comet Lake</td>
<td>700</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Coffee Lake</td>
<td>600</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Kaby Lake</td>
<td>500</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Skylake</td>
<td>400</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Broadwell + AES</td>
<td>300</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Haswell + AES</td>
<td>200</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Ivy Bridge + AES</td>
<td>100</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Sandy Bridge + AES</td>
<td>50</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Sandy Bridge</td>
<td>40</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Core 2 45nm</td>
<td>30</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Core 2 65nm</td>
<td>20</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Gracemont</td>
<td>10</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Tremont</td>
<td>5</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Goldmont Plus</td>
<td>5</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Goldmont</td>
<td>5</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Airmont</td>
<td>5</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>amd64</strong></td>
<td>Silvermont</td>
<td>5</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>armbeabi</strong></td>
<td>Cortex-A7</td>
<td>5</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>armbeabi</strong></td>
<td>Cortex-A8</td>
<td>5</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>arch64</strong></td>
<td>Cortex-A53</td>
<td>5</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>arch64</strong></td>
<td>Cortex-A72</td>
<td>5</td>
<td>4 x 1600MHz; 2015 Intel Core i7-5820K; P cores, CPI: 1.46</td>
</tr>
</tbody>
</table>