<table>
<thead>
<tr>
<th>Architecture</th>
<th>Model</th>
<th>Frequency</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>aarch64</td>
<td>K10 45nm</td>
<td>1 x 1500MHz</td>
<td>2010 ARM K10i</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>K10 32nm</td>
<td>1 x 1500MHz</td>
<td>2010 ARM K10i</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bulldozer</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zen</td>
<td>5 x 2000MHz</td>
<td>2013 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zen 2</td>
<td>5 x 2000MHz</td>
<td>2013 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zen 3</td>
<td>5 x 2000MHz</td>
<td>2013 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zen 4</td>
<td>5 x 2000MHz</td>
<td>2013 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Raptor Cove</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Golden Cove</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tiger Lake</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ice Lake</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Comet Lake</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Coffee Lake</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kaby Lake</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Skylake</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Broadwell+AES</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Haswell+AES</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ivy Bridge+AES</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sandy Bridge+AES</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sandy Bridge</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 AMD FX-8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Core 2 45nm</td>
<td>2 x 1900MHz</td>
<td>2011 Intel Core i5-2430M</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Core 2 65nm</td>
<td>2 x 1900MHz</td>
<td>2011 Intel Core i5-2430M</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gracemont</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 Intel Core i7-3770Q</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tremont</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 Intel Core i7-3770Q</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Goldmont Plus</td>
<td>2 x 1650MHz</td>
<td>2011 AMD G-T56N</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Goldmont</td>
<td>2 x 1866MHz</td>
<td>2011 Intel Atom D2500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Airmont</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 Intel Core i7-3770Q</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Silvermont</td>
<td>4 x 3300MHz</td>
<td>2012 Intel Core i7-3770Q</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bonnell</td>
<td>1 x 1000MHz</td>
<td>2010 Intel Atom N455</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>riscv64 U54</td>
<td>1 x 1800MHz</td>
<td>2011 Intel Atom Z8350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>mips32 Octeon II</td>
<td>2 x 2000MHz</td>
<td>2011 Cavium Octeon II CN6120</td>
</tr>
<tr>
<td>armabi ARM1176</td>
<td>Cortex-A7</td>
<td>1 x 1000MHz</td>
<td>2010 Intel Atom Z8350</td>
</tr>
<tr>
<td>armabi Cortex-A8</td>
<td>Cortex-A7</td>
<td>1 x 1000MHz</td>
<td>2010 Intel Atom Z8350</td>
</tr>
<tr>
<td>armabi Cortex-A17</td>
<td>Cortex-A7</td>
<td>1 x 1000MHz</td>
<td>2010 Intel Atom Z8350</td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 Cortex-A53</td>
<td></td>
<td>1 x 1000MHz</td>
<td>2010 Intel Atom Z8350</td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 Cortex-A72</td>
<td></td>
<td>1 x 1000MHz</td>
<td>2010 Intel Atom Z8350</td>
</tr>
</tbody>
</table>