<table>
<thead>
<tr>
<th>Architecture</th>
<th>Description</th>
<th>Speed (GHz)</th>
<th>Cores</th>
<th>SIMD Extension</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>aarch64 A72+crypto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A57+crypto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A53+crypto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A72</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A72+crypto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 ThunderX2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Zen3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Zen2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Zen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 KnLanding</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 CascadeLake</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 SL+512x2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 IceLake</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 CometLake</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 CannonLake</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 CoffeeLake</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 KabyLake</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Skylake</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 BW+AES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 HW+AES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 IB+AES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 SB+AES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Sandy Bridge</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Piledriver</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Bulldozer</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Westmere</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 C2 65nm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 K10 32nm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 K10 45nm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 K10 65nm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Airmont</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Goldmont</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 K8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Bobcat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Atom</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ppc32 G3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>riscv64 U54</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mips32 Octeon II</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>armeabi Armada</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>armeabi Cortex-A7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>armeabi Cortex-A9+NEON</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>armeabi Cortex-A15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 X-Gene</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A53+crypto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A57+crypto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A72</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A72+crypto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 ThunderX2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>