<table>
<thead>
<tr>
<th>Platform</th>
<th>CPU Model</th>
<th>Frequency</th>
<th>Architecture</th>
<th>Features</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>amd64 Zen3</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Zen3</td>
<td>HW+AES</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Zen2</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Zen2</td>
<td>HW+AES</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Zen</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Zen</td>
<td>HW+AES</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 KnLanding</td>
<td>8 x 2100MHz</td>
<td>2021</td>
<td>AMD KnLanding</td>
<td>SL+512x2</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 CascadeLake</td>
<td>16 x 3500MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD CascadeLake</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 SL+512x2</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD SL+512x2</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 IceLake</td>
<td>4 x 3500MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD IceLake</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 CometLake</td>
<td>8 x 3100MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD CometLake</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 CannonLake</td>
<td>32 x 3500MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD CannonLake</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 CoffeeLake</td>
<td>8 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD CoffeeLake</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 KabyLake</td>
<td>8 x 3500MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD KabyLake</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Skylake</td>
<td>8 x 3500MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Skylake</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 BW+AES</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD BW+AES</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 HW+AES</td>
<td>8 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD HW+AES</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 IB+AES</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD IB+AES</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 SB+AES</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD SB+AES</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Sandy Bridge</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Sandy Bridge</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Piledriver</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Piledriver</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Bulldozer</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Bulldozer</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Westmere</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Westmere</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 C2 65nm</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD C2 65nm</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 K10 32nm</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD K10 32nm</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 K10 45nm</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD K10 45nm</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 K10 65nm</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD K10 65nm</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Goldmont</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Goldmont</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 K8</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD K8</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Bobcat</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Bobcat</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>amd64 Atom</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>AMD Atom</td>
<td>Zen3</td>
</tr>
<tr>
<td>ppc32 G3</td>
<td>2 x 2000MHz</td>
<td>2006</td>
<td>IBM PowerPC G3</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>riscv64 U54</td>
<td>2 x 2500MHz</td>
<td>2013</td>
<td>RISC-V U54</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>mips32 Octeon II</td>
<td>2 x 1500MHz</td>
<td>2011</td>
<td>MIPS Octeon II</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>armeabi Armada</td>
<td>2 x 1200MHz</td>
<td>2011</td>
<td>ARM Armada</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>armeabi Cortex-A7</td>
<td>2 x 1200MHz</td>
<td>2011</td>
<td>ARM Cortex-A7</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>armeabi Cortex-A9+NEON</td>
<td>2 x 1200MHz</td>
<td>2011</td>
<td>ARM Cortex-A9+NEON</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>armeabi Cortex-A15</td>
<td>2 x 1200MHz</td>
<td>2011</td>
<td>ARM Cortex-A15</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 X-Gene</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>ARM AArch64</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 Skylark</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>ARM AArch64</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A53</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>ARM AArch64</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A53+crypto</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>ARM AArch64+crypto</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A57+crypto</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>ARM AArch64+crypto</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A72</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>ARM AArch64</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 A72+crypto</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>ARM AArch64+crypto</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
<tr>
<td>aarch64 ThunderX2</td>
<td>4 x 3200MHz</td>
<td>2019</td>
<td>ARM AArch64</td>
<td>Zen2</td>
</tr>
</tbody>
</table>